M Los compartimentos FERRIMAX
reforzados se pueden suministrar pintados
0 en acero inoxidable.

M Les compartiments renforcés FERRIMAX
peuvent étre fournis en tdle peinte ou en
acier inoxydable.

B The FERRIMAX safe deposit lockers can
be supplied with painted or stainless steel
finish.



Submostradores anti-atraco

Caisses temporisées de sécurite Cash till

4 )

B Cuerpo construido con chapa de acero de 2,5 mm de espesor. Parte
superior formada por uno o dos cajones. Un cajon: dispone en su parte
delantera de un departamento para clasificacion de billetes y en su

parte trasera de un mecanismo basculante que accede a la parte inferior
o0 caja receptora. Dos cajones: el superior para clasificacion de billetes
y el inferior con mecanismo basculante que accede a la caja receptora.

Equipado con retardo mecanico o electronico.

M Caisse de sécurité fabriquée en tole d'acier de 2,5 mm d'épaisseur.
Partie supérieure formée d'un ou de deux tiroirs. Le supérieur pour la
classification, le deuxiéme avec un mécanisme basculant équipé d'un
retardateur mécanique ou électronique programmable de 0 & 30 minutes.

M Body constructed from cold laminated 2.5 mm thick steel plate. Its
upper part consists of one or two drawers. One drawer: with a
compartment for bank note classification in its front part and a swinging
machanism in the back part which feeds into a lower part or reception
box. Two drawers: the upper drawer for bank note classification and

. J the lower one with swinging machanism which feeds into a lower part
or reception box.
Dimensiones ext. - Dimensions ext. - Ext. dimensions (mm) Peso Equpeq W.Ith mechanical or
Modelo Poids electronic time delay.
Modéle Alto Ancho Fondo b
Model Hauteur Largeur Profondeur Weight
Height Width Depth (kg)
1 cajon - 1 tiroir - 1 drawer 36
600 450 500
2 cajones - 2 tiroirs - 2 drawers 50

Cajas de sequridad para videograbadores

Armoires fortes pour enregistreurs numeériques

Security cupboards for video recorders

4 )

B Cuerpo construido con chapa de acero
laminado en frio de 2 mm de espesor.
Ranuras de ventilacion en los laterales y
en la parte superior. Orificio posterior para
cableado. Orificio para anclaje al suelo y
espalda.

Puerta construida con chapa de acero
laminado en frio, de 4 mm de espesor.
Cerradura de combinacion electronica con
retardo programable de 1 a 99 minutos.

B Corps construit en tole d'acier laminé a froid, d'une épaisseur de
2 mm. Grilles de ventilation sur les cOtés et sur la partie supérieure. Orifice
postérieur pour le cablage. Orifice de fixation au sol et au dos.

Porte construite en tole d'acier laminé a froid, d'une épaisseur de 4 mm.
Combinaison électronique avec retardateur programmable de 1 a 99

12

minutes.
. J M Body manufactured from cold laminated 2 mm thick steel plate.
Ventilation grille gates on the sides and on the upper
Dimensiones ext. - Dimensions ext. - Ext. dimensions (mm) Peso part. Hole at the back for the wiring. Anchor holes on the
Modelo " o — Poids bottom and at the back.
. t ondo .

Modéle Hautgur La?;el(:r Profondeur Weight Door manufactured from cold laminated

Model Height Width Depth (kg) 4 mm thick steel plate.
Video A 350 440 590 30 Electronic combination lock with programmable time
Video B 600 540 590 56 delay (1 to 99 minutes).



Armarios de Sequridad

Armoires de Sécurité Security Cupboards

M Serie AR (atérmico)

Serie AS

Serie AF Light

Armario atérmico de gran resistencia al fuego. Esta constituido

por un envolvente exterior en chapa de acero de 3 mm y otro
interior de 1 mm.

Apertura de las puertas a 180°.
Posibilidad de cargar hasta 200 kg en cada bandeja.
Perfil antiextraccion en el lado de las bisagras.

Material atérmico de gran resistencia al fuego, con un espesor
de 40 mm (serie AR).

En caso de dificil acceso, los modelos AS-1 y AR-1 pueden
suministrarse desmontados.

M Série AR (athermique)

Série AS

Série AF Light

Armoire athermique de grande résistance au feu. Elle est formée
d'une tole d'acier extérieure de 3 mm et une autre intérieure de
1 mm.

Ouverture des portes a 180°.

Possibilité de charger jusqu'a 200 kg sur chaque tablette.
Profil anti-extraction sur le c6té des charniéres.

Matériel athermique de grande résistance au feu, d'une épaisseur
de 40 mm (série AR).

En cas d'acces difficile, les modeles AS-1 et AR-1 peuvent étre
livrés démontés.

M Serie AR (athermic)

Serie AS

Serie AF Light

Highly fire-resistant athermic cupboard, consist of an outer
casing made of 3 mm steel plate and an inner casing of T mm.
Opening of the doors up to 180°.

Structure allowing loading up to 200 kg in each one of the shelves.
Anti-extraction profiles on the hinges side.

40 mm of athermic material, which gives the cupboard a fire-proof
condition (AR series).

For difficult access conditions, the AS-1 and the AR-1 can be
delivered dismantled.
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Combinacion opcional. / Combinaison optionnelle. / Optional combination lock.

Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm)
Model Dimensions extérieures Dimensions intérieures Volumen Peso Ne bandei
0 ?0 External dimensions Internal dimensions Volume Poids andejas
Modele Vol Weiah Nbre. tablettes
Model Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo olume eight Nber. shelves
Hauteur Largeur Profond. Hauteur Largeur Profond. (litres) (kg)
Height Width Depth Height Width Depth
AS-1 1950 1000 500 1800 890 430 689 268
AS-2 1600 700 550 1440 580 480 400 184
AS-3 1000 700 550 820 580 480 228 125 1
AS-4 1000 1000 500 820 890 430 314 155 1
AF-1 Light 1950 1000 500 1780 970 400 689 224 4
AF-2 Light 1600 700 550 1430 670 440 400 150 4
AF-3 Light 1000 700 550 810 670 440 228 98 1
AF-4 Light 1000 1000 500 810 970 440 314 138 1
AR-1 1950 1000 500 1790 870 410 621 301 4
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Cajas murales Serie FM [ MM
Coffres Mureaux Série FM [ MM Wall Safes FM /| MM Series

( )

B Puerta y frontal construidos con chapa de acero de 10 mm de espesor.
Cerradura de combinacion electronica (Serie FM).
Cerradura de combinacion mecanica (Serie MM).

M Porte et devanture construites en tole d'acier de 10 mm d'épaisseur.
Serrure de combinaison électronique (Série FM).
Serrure de combinaison mécanique (Série MM).

M Door and fagade manufactured with 10 mm thick steel panel.
Electronic combination lock (FM Series).

N _J Mechanical combination lock (MM Series).
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Dim. puerta (mm) Ne de pestillos
Dimensions extérieures Dimensions intérieures Dimensions porte Nombre de pénes Volumen Peso
Modelo External dimensions Internal dimensions Door dimensions Number bolts Volume Poids
Model ;
MOO deele Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Alto Ancho | Horizont. | Verticales | Volume | Weight
Hauteur | Largeur | Profond. | Hauteur | Largeur | Profond. | Hauteur | Largeur | Horizont. | Verticaux (litres) (kg)
Height Width Depth Height Width Depth Heigth Width | Horizont. | Verticals
FM-1 / MM-1 270 390 200 245 365 150 195 300 2 - 14 20
FM-2 [ MM-2 340 460 240 315 435 190 265 370 3 141 27 27,5
FM-3 [ MM-3 420 480 280 395 455 230 345 390 3 242 43 B

Cajas de Seguridad Serie SM

Coffres de Sécurité Série SM Security Safes SM Series

4 ) B Puerta y frontal construidos con chapa de acero de 10 mm de espesor (modelos
SM-1, SM-2 y SM-3), y de 8 mm de espesor (modelo SM-4).

Cuerpo construido con chapa de acero de 5 mm de espesor (modelos SM-1, SM-2 y
SM-3), y de 4 mm de espesor (modelo SM-4).

Cerradura de combinacion electronica.

M Porte et devanture construites en tole d'acier de 10 mm d'épaisseur (modéles SM-1,
SM-2 et SM-3), et de 8 mm d'épaisseur (modéle SM-4).

Corps construit en tdle d'acier de 5 mm d'épaisseur (modéles SM-1, SM-2 et SM-3), et
de 4 mm d'épaisseur (modéle SM-4).

Serrure de combinaison électronique.

M Door and facade manufactured with 10 mm thick steel panel (SM-1, SM-2 and
SM-3), and with 8 mm thick steel panel (SM-4).

Body manufactured with 5 mm thick steel panel (SM-1, SM-2 and SM-3), and with 4 mm
thick steel panel (SM-4).

\_ J Electronic combination lock.
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Ne de pestillos
Dimensions extérieures Dimensions intérieures Nombre de pénes Volumen Peso
Modelo External dimensions Internal dimensions Number bolts Volume Poids
Modele - - Volume | Weight
Model Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Horizont. | Verticales ) 9
Hauteur Largeur Profond. Hauteur Largeur Profond. Horizont. Verticaux (litres) (kg)
Height Width Depth Height Width Depth Horizont. Verticals
SM-1 280 400 350 260 390 295 2 - 31 34
SM-2 350 470 350 330 460 295 3 1+1 47 44
SM-3 490 430 400 470 420 345 3 242 70 57
SM-4 600 430 400 590 420 350 3 4 85 56




Cajas de Seguridad para llaves
Coffres de Sécurité pour clefs Security Safes for keys

(" ) B Electronicas: Serie CE - Mecanicas: Series AL [ CM.

SERIE AL: Puerta de 5 mm de espesor. Cuerpo de 3 mm de espesor.
Opcion: chimenea para la introduccion de la ultima llave.
SERIES CE / CM: Puerta de 8 mm de espesor. Cuerpo de 3 mm de espesor.

M Electroniques : Série CE - Mécaniques : Séries AL / CM.
SERIE AL : Porte de 5 mm d'épaisseur. Parois de 3 mm d'épaisseur.
Option : cheminée pour introduire la derniére clef.

SERIES CE / CM : Porte de 8 mm d'épaisseur. Parois de 3 mm d'épaisseur.

M Electronic safes: CE Series - Mechanical Safes: AL and CM Series.
AL SERIES: Door of 5 mm thick.
Body of 3 mm thick.

Option: slot for the last key.

CE / CM SERIES: Door of 8 mm
thick. Body of 3 mm thick.

- _J
Dimensiones exteriores (mm)
Dimensions extérieures i Volumen Peso
Mod?Io External dimensions Ne de pestll[os Ne de llaves Volume Poids
Modele Nombre de pénes | Nombre de clefss Vol Weiaht
Model Alto Ancho Fondo Number bolts Number keys olume cig
Hauteur Largeur Profond. (litres) (kg)
Height Width Depth
CE-40/CM-40 470 360 140 2 40 20 15
CE-120/CM-120 470 360 140 2 120 20 15
AL-42 350 300 145 1 42 15 13,5
AL-5 350 200 105 1 5 7 9

Caja de Seguridad Serie Sol

Coffre de Securité Série Soleil Safety Safe Sun Series

B Compuesta de tres elementos construidos con chapa de acero inoxidable de 1,5 mm
de espesor que se ensamblan entre si sobre la barra del parasol. Una vez montados, la
caja queda anclada desde el interior con total sequridad.

Cerradura de combinacién mecdnica de tres contadores, con llave de emergencia para
abrir en caso de pérdida de combinacion.

Las superficies internas y externas estan protegidas con imprimacion anti-6xido y pintadas
de color azul.

Medidas (alto x ancho x fondo): 250 x 150 x 170 mm. Peso: 1,60 kg

B Composé de trois éléments en tole d'acier inoxidable de 1,5 mm d'épaisseur qui

s'assemblent entre eux sur le pied du parasol. Une fois montés, le coffre est fixé solidement,
de l'interieur.

Combinaison mécanique trois compteurs, avec clef de secours pour ouverture en cas
de perte de la combinaison.

Toutes les surfaces internes et externes sont protégées d'enduit antirouille et de peinture
couleur bleue.

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 250 x 150 x 170 mm. Poids : 1,60 kg

& J

B Formed of three elements manufactured with 1,5 mm thick stainless steel panel which assemble on the stick of the parasol. Once the pieces
are put together, the safe is securely fixed from inside.

Three counters mechanical conbination lock, with emergency key to open in case of code loss.

All the internal and external surfaces are protected with antirust primers and blue paint.

Dimensions (height x width x depth): 250 x 150 x 170 mm. Weight: 1.60 kg



Sistemas de Ingresos Systemes de Depots Cash Paying in Systems

M Innovacion. Sistema evolutivo que da respuesta a los problemas de
nuestros clientes: hospitales, aeropuertos, grandes superficies y entidades
bancarias.

El sistema esta diseflado de manera modular, permitiendo su evolucion
en funcion de los avances técnicos.

Sistema de Gestion Electrdnico. Las cajas fuertes de depositos Ferrimax
permiten la gestion integral de las entregas de sobres en el interior de
la caja fuerte.

M Innovation. Ferrimax, Recherche et Développement, soucieux de
répondre aux nouvelles exigences bancaires, a développé différentes
solutions pour les dépots de fonds.

Ce systeme est évolutif et permet de répondre a tous les cahiers des
charges de nos clients: hopitaux, aéroports, grande distribution et
réseaux bancaires.

Le systeme est réalisé de facon modulaire afin de pouvoir

évoluer en fonction des progres techniques.

Systeme de Gestion Electronique. Le Coffre-fort de dépots
Ferrimax permet la gestion intégrale des versements des
enveloppes a l'intérieur du Coffre-fort.

M Innovation. Ferrimax, Research & Development, wanting
to respond to the new banking demands, has developed various
solutions for the cash paying in sistems. This system is
evolutionary and can respond to all our clients' demands:
hospitals, airports, retail distribution and bank nets. This system
is modular, so that it can evolve depending on the technical
progress.

Electronic system management. Ferrimax Cash Paying in
System allows a total management of the deposits of envelopes

inside the Safe. m

Certification
Technological
Center

s

H Buzon de ingresos
tradicional

B Sistemas de ingresos para gasolineras
@ Ranura y refuerzo en techo. @ Buzodn y refuerzo en techo.
(1] @ Entrada neumatica y refuerzo en techo.

M Systéme de dépot de nuit

\ A . . traditionnel
M Systéemes de dépots pour stations de service

@ Fente renforcée sur le dessus du coffre.
@ Téte de dépot et renfort sur le dessus du coffre.
() @ Entrée pneumatique et renfort sur le dessus du coffre.

M Traditional night deposit
system

Classe |V

M Deposit systems for petrol stations
@ Slot and reinforcement on the top.

@ Deposit system and reinforcement on the top.
e . . Technological
© Pneumatic entrance and reinforcement on the top. Center
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M Distribuido por M Distribué par nos concessionnaires et Agents agréés FERRIMAX
M Distributed by

e —

FERRIMAX

www.ferrimax.com

FABRICA BARCELONA / USINE BARCELONE / MANUFACTURING PLANT IN BARCELONA
Tel +34 93 460 16 96 - comercial@ferrimax.es - export@ferrimax.com

DELEGACION MADRID / DELEGATION MADRID / BRANCH OFFICE IN MADRID
Tel +34 91 796 08 96 - madrid@ferrimax.es

FERRIMAX FRANCE
Tel +33 450 39 89 28 - france@ferrimax.fr

B Ferrimax se reserva el derecho a modificar sus catalogos sin previo aviso segun exigencias del progreso técnico.

B Document non contractuel. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'étre modifiées. Bl Ferrimax reserves the right to update the brochures according to the demands of technical progress.






